
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Groupes:  

Batterie Tama Starclassic avec 3 toms (12, 13 et 16 pouces), et grosse caisse en 

22 pouces; caisse claire 14 pouces ; 1 pied de charlé ; 3 pieds de cymbales (NB : 

aucune cymbale, ni cymbale de charlé fournie) 

Ampli basse Combo Mark Bass CMD 121P 

Ampli guitare Fender Champion 40w (transistor) ;  

pieds de micro (avec perchettes) : 8 grands, 2 petits 

boitiers de DI :2x stereo, 5 x mono 

micros : 1xShure Beta 58 (hypercardio), 1xSE V7 (hypercardio) , 4xSM58, 2xSM57,1x 
Sennheiser e906, 2x Behringer XM8500, 1xShure Beta 52 (kick), 1xShure PG56 et  un 
couple de micros condensateurs ;  

2 stands pour guitare/basse ;  

3 pupitres ; 2 lumières de pupitres 

3 stands pour claviers  

Supports autres possibles : petite table carrée ; planche à poser sur stand ( dim 
105x47 cm, avec drap noir pour couvrir) 
retours de scène amplifiés : 1 Behringer DR112 DSP + 2 SYRINCS D110SP 

Console Behringer X32 Producer (mise à jour Firmware 4.06)  +  Patch (disponibles 
sur scène) 16 IN / 4 OUT  

Câbles : tous câble xlr fournis – les musiciens apportent leur câbles en jack (mais on 
peut en dépanner quelques uns si nécessaire) 

 

Enregistrement (NB : l’enregistrement est sous la responsabilité du groupe): mix en 
stereo sur votre clé USB formatée en FAT32 , mix en stereo sur votre enregistreur par 
2 sorties XLR de la console ; en multipiste direct out sur votre ordinateur 
préalablement muni des pilotes pour la console Behringer X32. A noter que le mix 
console fournit seulement le complément du son entendu en acoustique (en direct 
ou par les amplis) : si vous avez un enregistreur type « Zoom », nous vous 
conseillons donc d’enregistrer par ses propres micros dans la salle plutôt que de 
récupérer le mix stereo par la console. 

 

TSVP 



 

DJs:  

2 platines vinyles Technics SL1210mk2 et Sl1200mk2 (le DJ doit amener ses 

cellules)  

2 platines CD & USB Pioneer XDJ 700  

1 console Pioneer DJM-800  

 

Général:  
 

SCENE : La scène est asymétrique (cf la forme sur le site internet, rubrique ‘le lieu’). 
La largeur est de 4.6m, et la profondeur varie entre 1.5m et 3m. 

Façade NEXO sur amplificateurs NEXO  

Limiteur AMIX SNA 70-3 

Lumières : 

8 projecteurs à LED . 

2 projecteurs blancs 

Lumières animées en mode « club » 

 

Fiche technique mise à jour le 17/10/2023 


